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Использование
1. Территория у административных зданий и офисов

2. Городская инфраструктура

3. Скверы и зеленые зоны

4. Пешеходные дорожки

5. Торговые павильоны

DAMA LED
• оригинальный дизайн

• низкие расходы по эксплуатации

• минималистическая форма

• высокое качество изготовления

• устойчивость к коррозии и  влиянию агрессивных факторов внешней среды



Характеристика 

Защита от перепадов напряжения:
Защищает светильник от электрических разрядов 
(до 15 импульсов напряжением 10kV) 

Слой анодированного алюминия
В 10 доступных цветах, каждый  
с возможностью придания эффетка глянца

Оптическая система
Температура цвета 5000K и 3500K. 
Рассеиватель из PMMA 
в двух версиях: прозрачной и морозко

версия морозко версия прозрачная

Драйвер
С постоянным током, высокоэффективный, 
с интерфейсом 1-10V (ОПЦИЯ)



IP65 100-240V
AC 10kV 50 000h

L90F10 Alu-40o

+55o

DAMA LED

5lx 1lx

3,75m

6,50m

Кривая распределения сил света

Изящный дизайн  выделяет DAMА  LED на фоне  иной продукции. Данный 

светильник является декоративным элементом освещения городских площадей 

и  парковых аллей. Модуль LED, установленный в верхней части светильника, 

эмитирует свет равномерно, создавая приятное ощущение освещаемой среды. 

Экологичное производство
DAMA LED с использованием в процессе изготовления Системы ограничения 

потребления и очистки не наносит вреда окружающей среде. 

 Алюминиевый корпус на 100% подлежит вторичной переработке.  Применяемые диоды 

LED не испускают ни лучей UV, ни инфракрасного излучения.  Он расходует меньше 

энергии по сравнению с традиционными источниками света, что влияет на снижение 

выбросов  CO2.
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